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DB EPAL EUR-Paletten  
1200x800 
 
Verwendung: Anlieferung von 
Teilen externer Lieferanten. Die 
Einzelteile sind dabei in Kartons 
verpackt. 

 

 
 

 
PALETTE-
EINWEG/m.QUERLEISTE-
800x1200x150 
 
C000.569 
 
Verwendung: Anlieferung von 
Teilen externer Lieferanten. Die 
Einzelteile/Baugruppen sind dabei 
in Kartons verpackt. 

 

 
 

PALETTE-1200x800x150-
D1_ECO 
 
C001.638 
 
Verwendung: Anlieferung von 
Teilen externer Lieferanten. Die 
Einzelteile/Baugruppen sind dabei 
in Lagerkästen verpackt. 
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AUMA GITTERBOX-HALB-835x1240x500 
 
C001.188 
 
Verwendung: Anlieferung von Teilen 
externer Lieferanten. Die Einzelteile 
können einzeln in Lagen gestapelt sein, 
oder in Lagerkästen/Kartons eingepackt 
werden. 

 

 
 

DB EPAL EUR Gitterbox 
1240x835x970-UIC435-3 
 
C000.474 
 
Verwendung: Anlieferung von Teilen 
externer Lieferanten. Die Einzelteile 
können einzeln in Lagen gestapelt sein, 
oder in Lagerkästen/Kartons eingepackt 
werden. 

 

 

Sperrholzkisten  
 
Verwendung: Anlieferung verschiedener 
Teile von Intercons.  
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Sperrholzkisten  
 
Verwendung: Anlieferung verschiedener 
Teile von Auma China. 
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LAGERKASTEN-1852-IM355x255x160-PP-BLAU-
AUMA-LOGO 
 
C001.245 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei der 
Anlieferung externer Lieferanten. Bei Anlieferung auf 
Kunststoffpaletten C001.638 sind die Behälter immer 
in vollen Lagen zu stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 8 St. 

 

 
 

LAGERKASTEN-1872-IM555x355x160-PP-AUMA-
LOGO 
 
C001.261 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei der 
Anlieferung externer Lieferanten. Bei Anlieferung auf 
Kunststoffpaletten C001.638 sind die Behälter immer 
in vollen Lagen zu stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 4 St. 

 

 
 

LAGERKASTEN-MF4170-IM366x267x134-PP-BLAU-
AUMA-LOGO 
 
C000.325 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei der 
Anlieferung externer Lieferanten. Bei Anlieferung auf 
Kunststoffpaletten C001.638 sind die Behälter immer 
in vollen Lagen zu stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 8 St. 
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LAGERKASTEN-MF6170-IM564x366x134-PP-BLAU-
AUMA-LOGO 
 
C000.351 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei der 
Anlieferung externer Lieferanten. Bei Anlieferung auf 
Kunststoffpaletten C001.638 sind die Behälter immer 
in vollen Lagen zu stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 4 St. 

 

 
 

LAGERKASTEN-1852-IM355x255x160-PP-GELB-
AUMA-LOGO 
 
C001.345 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei der 
Anlieferung externer Lieferanten. Bei Anlieferung auf 
Kunststoffpaletten C001.638 sind die Behälter immer 
in vollen Lagen zu stapeln. Der Behälter darf 
ausschließlich für Ex geprüfte Teile verwendet 
werden. 
 
Behältermenge/Lage: 8 St. 

 

 
 

LAGERKASTEN-MF4220-AM396x297x220-PP-
BLAU-AUMA-LOGO 
 
C000.647 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei der 
Anlieferung externer Lieferanten. Bei Anlieferung auf 
Kunststoffpaletten C001.638 sind die Behälter immer 
in vollen Lagen zu stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 8 St. 
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LAGERKASTEN-EF4220F1-IM353x253x196-
PP-BLAU-AUMA-LOGO 
 
C001.016 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei 
der Anlieferung externer Lieferanten. Bei 
Anlieferung auf Kunststoffpaletten C001.638 
sind die Behälter immer in vollen Lagen zu 
stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 8 St. 
 

 

 
 

LAGERKASTEN-MF6270-IM564x366x237-PP-
BLAU-AUMA-LOGO 
 
C001.003 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei 
der Anlieferung externer Lieferanten. Bei 
Anlieferung auf Kunststoffpaletten C001.638 
sind die Behälter immer in vollen Lagen zu 
stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 4 St. 
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#LAGERKASTEN-EF6280-PP-BLAU-AUMA-
LOGO 
 
C000.453 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei 
der Anlieferung externer Lieferanten. Bei 
Anlieferung auf Kunststoffpaletten C001.638 
sind die Behälter immer in vollen Lagen zu 
stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 4 St. 
 

 

LAGERKASTEN-1852-IM367x267x176-PPL- 
ESD-SCHWARZ-AUMA-LOGO 
 
C002.116 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit 
bei der Anlieferung externer Lieferanten. Bei 
Anlieferung auf Kunststoffpaletten C001.638 
sind die Behälter immer in vollen Lagen zu 
stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 8 St. 
Max. Stapelhöhe: 4 Lagen 
Behälter pro Ladungsträger: 32 St. 

 

LAGERKASTEN-EF4320-IM354x253x306- 
PPL-ESD-SCHWARZ-AUMA-LOGO 
 
C002.468 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei 
der Anlieferung externer Lieferanten. Bei 
Anlieferung auf Kunststoffpaletten C001.638 
sind die Behälter immer in vollen Lagen zu 
stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 8 St. Max. Stapelhöhe: 4 
Lagen 
Behälter pro Ladungsträger: 32 St. 
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LAGERKASTEN-MF6320-IM564x366x287- 
PPL-ESD-SCHWARZ-AUMA-LOGO 
 
C002.469 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei 
der Anlieferung externer Lieferanten. Bei 
Anlieferung auf Kunststoffpaletten C001.638 
sind die Behälter immer in vollen Lagen zu 
stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 4 St. Max. Stapelhöhe: 3 
Lagen 
Behälter pro Ladungsträger: 12 St. 

 

LAGERKASTEN-1872-IM567x367x176-PPL- 
ESD-SCHWARZ-AUMA-LOGO 
 
C002.357 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei 
der Anlieferung externer Lieferanten. Bei 
Anlieferung auf Kunststoffpaletten C001.638 
sind die Behälter immer in vollen Lagen zu 
stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 4 St. Max. Stapelhöhe: 3 
Lagen 
Behälter pro Ladungsträger: 12 St. 

 

 
 

LAGERKASTEN-2252-IM367x267x216-PPL- 
ESD-SCHWARZ-AUMA-LOGO 
 
C002.358 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei 
der Anlieferung externer Lieferanten. Bei 
Anlieferung auf Kunststoffpaletten C001.638 
sind die Behälter immer in vollen Lagen zu 
stapeln. 
 
Behältermenge/Lage: 8 St. Max. Stapelhöhe: 4 
Lagen 
Behälter pro Ladungsträger: 32 St. 
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VERPACKUNG-STUELPKARTON-
WELLPAPPE-400x300x160-ESD 
 
C001.235 (Grundcontainer mit Deckel) 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei 
der Anlieferung externer Lieferanten. Bei 
Anlieferung auf Kunststoffpaletten C001.638 
sind die Behälter immer in vollen Lagen zu 
stapeln. 
Die ESD-Behälter gibt es mit verschiedenen 
Gefachen:  
006 Fächer C001.138 
012 Fächer C001.139 
030 Fächer C001.247 
060 Fächer C001.140 
084 Fächer C001.248 
168 Fächer C001.253 
 
Behältermenge/Lage: 8 St. 
 

 

 
 
 

VERPACKUNG-STUELPKARTON-
WELLPAPPE-600x400x160-ESD  
 
C001.236 (Grundcontainer mit Deckel) 
 
Verwendung: Kleinste Verpackungseinheit bei 
der Anlieferung externer Lieferanten. Bei 
Anlieferung auf Kunststoffpaletten C001.638 
sind die Behälter immer in vollen Lagen zu 
stapeln. 
Die ESD-Behälter gibt es mit verschiedenen 
Gefachen:  
045 Fächer C001.141 
021 Fächer C001.750 
 
Behältermenge/Lage: 4 St. 

 

 
 

VERP.-KARTON-FALT-WELLPAPPE-
400x300x180-FEFCO0427-m.LOGO 
 
C001.993 
 
Verwendung: Karton kann in Außnahmefällen 
als Ersatz für die Silverline 1852 und den 
MF4170 verwendet werden,  

 


